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A3+M1/AT
Oprawa A3 montowana do ściany za pomocą

uchwytu montażowego M1 na wysokości
2,5 m w celu doświetlenia pkt ppoż

A3+M1/AT
Oprawa A3 montowana do ściany za pomocą

uchwytu montażowego M1 na wysokości
2,5 m w celu doświetlenia pkt ppoż
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Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08
Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne

Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08, z optyką do korytarzy
Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne
(np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201040412)

Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08, wykonanie asymetryczne
Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach
Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, tworzywo sztuczne

Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08, wykonanie ppoż
Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH
I EWAKUACYJNYCH
        AUTOTEST 1H

Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08 + zestaw montażowy M1
(montaż boczny - prostopadły do ściany)
Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne

(np. ALFA3 LED IP66 AMATECH AMA201040400 + AMA208000113)
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A3*/AT Oprawa awaryjna LED, IP66, IK08
Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne

Oprawa awaryjna LED, IP41, IK08
Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym, klosz tworzywo sztuczne

A3e/AT

Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP41, IK08, LED
Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszkakowa
Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym
+ zestaw standardowych piktogramów
(np. ALFA3 LED IP41 AMATECH AMA201040461)

A3Je/AT

Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP41, LED
Wymiary: dł. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 266 mm
Montaż: nabudowywana/wbudowywana/zwieszkakowa
Wykonanie: poliwęglan w kolorze białym
+ zestaw standardowych piktogramów
(np. ALFA3 DS LED IP41 AMATECH AMA201040462)
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