
Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462.), my niżej podpisani oświadczamy,

że projekt zagospodarowania działki został sporządzony na kopii mapy do celów projektowych
oraz poświadczamy zgodność tej mapy  z oryginałem.
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Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszy projekt jest przedmiotem prawa autorskiego i chroniony jest autorskimi prawami osobistymi i autorskimi prawami majątkowymi jako „utwór architektoniczny, architektoniczno – urbanistyczny i urbanistyczny” na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 z 2000 r., poz. 904).

Schemat ideowy powtarzalny
rozmieszczenia elementów ogrodzenia

skala 1:100

Ogrodzenieprzebiegać będzie wzdłuż granicy działek wg.
następującego układu:

A-B: 42,00 mb - 14 paneli;
B-B’: 6,00 mb - 2 panele;
C’-C: 162,00 mb - 54 panele;
C-D: 48,00 mb - 16 paneli;
D-E: 36,00 mb - 12 paneli;
E-F: 60,00 mb - 20 paneli;
F-G: 68,83 mb - 23 panele;
G-H: 21,00 mb - 7 paneli.

Ogrodzenie składa się z:

- Słupków stalowych (148 szt.) o profilu zamkniętym 100x100x5 mm, wys. 3,19 m (wys. po osadzeniu 2,19 m). Słupki ogrodzenia (element S.1.) należy od góry zamknąć plastikowym daszkiem.
Dodatkowo w ramach prefabrykowania zamontować wsporniki (element Ł.1) z kątownika L = 40x40x5 mm zg, umożliwiające montaż 6 śrubami M14 paneli ogrodzeniowych.

- Paneli ogrodzeniowych - 148 szt. P1 i P2.

Każde przęsło ogrodzenia składać się będzie z dwóch prefabrykowanych paneli (zob. P.1 i P.2) o wymiarach P.1 = 1,40x2,19 m, P.2 = 1,65 x 2,19 m, połączonych ze sobą i słupkami śrubami M14.

Rygle paneli (element K.2) wykonać z kątownika L = 50x50x5 mm gw. Sztachetystanowiące wypełnienie prefabrykowanych paneli ogrodzenia (element K.1) wykonać z kątownika L=30x30x 4 mm zg.

Panele połączone będą ze sobą poprzez łącznik Ł.2 (L = 40x40x5 mm zg), dospawany do panelu P.2 i dokręcony 6 śrubami M14 do panelu P.1.

- Dwuskrzydłowej bramy stalowej odługości skrzydła 2,50 m. Część nośną bramy wykonać z kształtowników K.3 o profiluzamkniętym 50x50x5 mm (zob. rys. A.3).
Bramę wyposażyć w zawiasy wzmacniane,zamek z wkładką patentową i zaczepem, rygiel dolny z wkładką patentową igniazdo z oporem do rygli.

- Furtki o szer. 100 cm. Część nośną furtki wykonać z kształtowników K.3 o profilu zamkniętym 50x50x5 mm (zob.rys. A.3).
Furtkę wyposażyć w zawiasy wzmacniane, zamek z wkładką patentową izaczepem, rygiel dolny z wkładką patentową i gniazdo z oporem do rygli.
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